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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-2465/2012

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

Du Pont de Nemours International S.A.
2, Chemin Du Pavillon, Le Grand — Saconnex, Genewa, Szwajcaria

stwierdza sig przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

Mineralno-akrylowe plyty oktadzinowe

CORIAN

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniky, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Techniczne] ITB.

Termin waznosci: DYREKTOR
30 rmg,]-cvg—gm 7T, Instytutu Techniki Budowlanej,
/ 7///?)// 2y
- Marek Kaprori
Zalacznik:

Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, 30 marca 2012 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2465/2012 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2465/2010. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2465/2012 zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejsze] Aprobaty Technicznej sa ptyty oktadzinowe o nazwie handlowej
CORIAN, produkowane przez firme Du Pont de Nemours International S.A. ze Szwajcarii.
Piyty CORIAN wykonane sa z kompozytu rozdrobnionych mineratéw spojonych zywica
akrylowa, Produkowane sg w nastepujacych wymiarach:
- grubos¢; 6,0i12,3 mm,
- szerokosé: 760 mm,
- diugosé: do 3680 mm (dotyczy ptyt o grubosci 12,3 mm)},
do 2490 mm (dotyczy ptyt o grubosci 6,0 mm).
Phyty w kolorze biatym maja szeroko$é do 1500 mm.
Plyty CORIAN produkowane sa zgodnie ze wzornikiem producenta, w szerokiej gamie
kolorystycznej, od koloru bialego, przez odcienie pastelowe, odcienie czerwieni, niebieskiego,
zieleni, szarosci az po czern.

Wymagane wlasciwosci techniczne piyt oktadzinowych CORIAN podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Piyty CORIAN o grubosci 12,3 mm sa przeznaczone do wykonywania wewnetrznych i
zewnetrznych oktadzin pionowych lub poziomych.

Ptyty CORIAN o grubosci 6,0 mm sa przeznaczone do wykonywania wewnetrznych oktadzin
pionowych lub poziomych.

Obrébka plyt moze odbywac sie przez frezowanie, wiercenie oraz cigcie.

Plyty CORIAN o grubosci 12,3 mm moga by¢é mocowanie bezposrednio do podioza
mechanicznie lub przy uzyciu kleju albo za posrednictwem rusztu o rozstawie nie wiekszym niz
650 mm. Plyty CORIAN o grubosci 6 mm mogq by¢ mocowanie bezposrednio do podtoza
mechanicznie lub przy uzyciu kleju.

Ptyty CORIAN o grubosci 6 mm mocowane bezposrednio do podtoza niepalnego, klasy co
najmniej A2-s3, dO reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010; zostaly sklasyfikowane w
kiasie B-s1, dO reakcji na ogien wg z normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz.
690, z pdzniejszymi zmianami) jako:

— w zakresie palnosci — niezapalne,

—  w zakresie kapania pod wptywem ognia — niekapigce.
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Ptyty CORIAN o gruboéci 12,3 mm mocowane do rusztu metalowego (z pustkg powietrzna)
do podioza niepalnego, klasy co najmniej A2-s3, dO reakcji na ogieri wg normy PN-EN 13501-
1+A1:2010; zostaly sklasyfikowane w klasie B-s1, dO reakcji na ogieri wg z normy PN-EN 13501-
1+A1:2010 oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
752 2002 r., poz. 690, z pézniejszymi zmianami):

- wzakresie palnosci ptyt — niezapalne,
— W zakresie kapania pod wplywem ognia — niekapiace.

Piyty CORIAN o grubosci 12,3 mm mocowane za pomocg kleju lub mechanicznie do
podtoza niepalnego, klasy co najmniej A2-s3, dO reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-
1+A1:2010; zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia przy dziataniu ognia od
strony elewacji (NRO). W przypadku mocowania za posrednictwem rusztu metalowego, pomiedzy
elementami rusztu moze znajdowac sig izolacja z plyt z niepalnej wetny mineralne;.

W przypadku stosowania Ptyt CORIAN w kolorze bialym, jako oktadziny zewnetrznej,
nalezy liczy¢ sie z mozliwosécig zmiany barwy na ciemniejsza.

Ptyty CORIAN powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym
dla okreslonego obiektu budowlanego, z uwzglednieniem:

obowigzujacych norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegéinosci rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z
pbzniejszymi zmianami),

- postanowien niniejszej Aprobaty,
— instrukcji montazu opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z kazda partia

wyrobéw.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Surowce

Wihasciwosci surowcow stosowanych do wytwarzania ptyt CORIAN oraz sposéb ich
sprawdzania i odbioru nie s3 objgte niniejsza Aprobata Techniczng ITB i powinny by¢ okreélone w
systemie zapewnienia jakosci Producenta.

3.2. Wiasciwosci techniczne

Wymagane wtasciwoséci techniczne ptyt CORIAN podano w tablicy 1.
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Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badar
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny piyty gladkie, o zabarwieniu
zgodnym z wzornikiem 56.1
producenta, krawedzie i naroza p. 2.
bez uszkodzern mechanicznych
2 Odchytki wymiarow:
- dlugosci, mm, -2/+ 5 )
- szerokosci, mm, +3 PN-EN 438-2:2007
- grubosci, % +10
3 Dopuszczalne odchylenie _
krawedzi od linii prostej, mm/m =1 PN-EN 520:2005
4 Gestosé, g/om’ PN-EN ISO
1,7£10% 1183-1:2006
metoda A
5 Chionnos¢ wody, % PN-EN ISO
<1 62:2008
metoda 1
6 Zmiany wymiarow liniowych, %,
przy zmianie wilg. wzgl. z 90 % =1 p.56.2
na 20 + 30 %, przy temp. + 23 °C
7 Wytrzymatos¢ na zginanie
($rednio z dwéch Kierunkéw), 250 PN“EN S
MPa 178:2006
8 m;iul sprezystosci przy zginaniu, > 8000
9 Zmiana barwy po cyklach
przyspieszonego starzenia, AE* 3 p.5.63
10 Cdporno$t na uderzenie o energii
15J, wiemp. +23i-20°C PN-EN 13245-
(dotyczy plyt o grubosci 12,3 bez uszkodzen 1:2007
mm)
11 Skurcz termiczny w temp. + 100
°C (dotyczy piyt o grubosci 12,3 =2 PN-EN 479:1997
mm)
12 Odporno$é na starzenie w
warunkach sztucznych, przy
catkowitej energii napromie-
niowania 6 GJ/m? (dotyczy piyt o
grubosci 12,3 mm, stosowanych
| nazewnatrzyocemiana: |
- rdznica barwy AE*g,
* plyty ciemne 6 PN-EN 513:2002
.....%_Phtybiateijasne?” | |
- spadkiem wytrzymatosci na
rozcigganie udarowe przy £30 Zgéggégg
starzeniu, % ’
13 Klasyfikacja ogniowa w zakresie
reakcji na ogien ptyt mocowanych B-s1, d0 P I;I;E\I:I;g??_
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Tablica 1, ciag dalszy

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
14

Klasyfikacja ogniowa w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez g - ;
$ciany przy dziataniu ognia od nlerozpmes(tr[lzsgl)ajqce ogha PN-80/B-02867
strony elewacji (dotyczy plyt o
grubosci 12,3 mm)

g Piyty elewacyjne biale i jasne zmieniaja barwe pod wptywem dhugotrwaltege dzialania promieniowania ultrafiole-
towego

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Ptyty CORIAN powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcja Producenta, w sposéb Zapewniajacy
niezmiennos¢ ich parametréw technicznych.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca co najmniej
nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- wymiary piyt,

- liczbe sztuk w opakowaniu,

- nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2465/2012,

- nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- znak budowlany.

Spos6b oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198/2004, poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogodlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. z. U. Nr 92/2004, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami) wyroby,
ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i
stosowane przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich
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wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat

krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-2465/2012 i oznakowat wyroby

znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci plyt CORIAN z

Aprobatg Techniczng ITB AT-15-2465/2012 dokonuje Producent lub jego upowazniony

przedstawiciel, majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajows deklaracje

zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-2465/2012 na podstawie:
a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno-

uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu obejmuje:

dopuszczalne odchytki wymiardw,

chionnos¢ wody,

zmiany wymiaréw liniowych,

wytrzymato$¢ na zginanie,

modut sprezystosci przy zginaniu,

zmiang barwy po cyklach przyspieszonego starzenia,

odporno$é na uderzenia (dotyczy ptyt o grubosci 12,3 mm),

skurcz liniowy (dotyczy ptyt o grubosci 12,3 mm),

odporno$¢ na starzenie wg tabl. 1 Ip. 12 (dotyczy plyt o grubosci 12,3 mm stosowanych
na zewnatrz),

klasyfikacje ogniowa w zakresie reakcji na ogien,

klasyfikacje ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu
ognia od strony elewacji (dotyczy piyt o grubosci 12,3 mm).

Badania, kiére w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobdw, stanowia wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci
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5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,

2) kontrolg i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkeji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasci-
wosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze wyroby sa zgodne z Aprobatg Techniczna ITB
AT-15-2465/2012. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby spefniajg kryteria oceny zgodnosci. Poszczegéine wyroby
lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne musza byé w pelni mozliwe do
identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrohow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) wymiaréw,
c) gestosci.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe ohejmuja sprawdzenie;
a) chtonnosci wody,
b) zmian wymiaréw liniowych,
c) wytrzymalosci na zginanie,
d) modulu sprezystosci przy zginaniu,
e) odpornosci na uderzenia (dotyczy ptyt o gruboéci 12,3 mm),
f)  skurczu liniowego (dotyczy piyt o grubosci 12,3 mm),
g) reakcji na ogien,
h) rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dzialaniu ognia od strony elewagji (dotyczy piyt
o grubosci 12,3 mm).
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5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w doku-
mentacji zaktadowej kontroli produkgii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

Badania nalezy wykona¢ wediug norm wymienionych w tablicy 1 kol. 4 oraz wedlug
punktow 5.6.1 + 5.6.3.

5.6.1. Sprawdzenie wygladu. Wyglad plyt nalezy sprawdzié przez ogledziny okiem
nieuzbrojonym w $wietle dziennym z odlegloéci od 0,3 do 0,5 m.

5.6.2. Sprawdzenie zmiany wymiaréw liniowych. Sprawdzenie zmiany wymiarow liniowych
nalezy wykonaé na podstawie normy [SO 4586-2:2004, na probkach o wymiarach
(120 x 120) mm. Po 72 h klimatyzacji w warunkach laboratoryjnych probki nalezy umiesci¢ w
komorze klimatycznej, w temperaturze + 23 °C i 90 % wilgotnosci wzglednej. Po 96 h dziatania
podwyzszonej wilgotnosci, w ciagu 5 minut od wyjecia z komory dokonaé pomiaréw poczatkowych.
Nastepnie probki umiesci¢ w komorze w temperaturze + 23 °C i (20 + 30) % wilgotnosci wzglednej.
Pomiaréw konicowych nalezy dokonaé po 96 h dziatania obnizonej wilgotnosci, w ciagu 5 minut od
wyjecia probek z komory.

5.6.3. Sprawdzenie zmiany barwy po cyklach przyspieszonego starzenia. Sprawdzenie
zmiany barwy po cyklach przyspieszonego nalezy wykonaé na probkach o wymiarach
(210 x 65) mm. Starzenie nalezy przeprowadzi¢ w aparacie Xenotest 450 LF, Zzgodnie z normami
PN-EN ISO 4892-1:2001 i PN-EN ISO 4892-2:2009, w cyklu bez deszczu. Wielkosé
napromieniowania powinna wynosi¢ 590 MJ/m?, Zmiane barwy powierzchni ptyt CORIAN poddane;
przyspieszonemu starzeniu w stosunku do nie poddanej starzeniu, nalezy wykonaé przez
okreslenie réznicy barw miedzy tymi powierzchniami przy uzyciu spektrofotometru zgodnie z
normami PN-ISO 7724-2:2003 i PN~ISO 7724-3:2003.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z norma PN-83/N-03010.
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5.8. Ocena wynikéw badarn

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2465/2012 zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-
15-2465/2010.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2465/2012 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnos$¢ mineralno-akrylowych piyt okiadzinoWych CORIAN do stosowania w budownictwie w
zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktorych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonal oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczna ITB AT-15-2465/2012 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13
czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wtasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117), Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowiazkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty Techniczne;j.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naru-
szenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedziainosci za wiasciwg
jakos¢ wyrobdw oraz wykonawcdw robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich

Zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogloszer oraz innych dokumentow Zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie mineratno-akrylowych ptyt oktadzinowych
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CORIAN nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-2465/2012.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2465/2012 jest wazna do 30 marca 2017 r.

Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli iej
Whioskodawca lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie poézniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-90/B-02867 Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

PN-EN 13501- Klasyfikacfa ogniowa wyrobéw budowlanych | elementéw

1+A1:2010 budynkow. Cze$c 1: Klasyfikacja na podstawie badar reakgji na
ogien

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki

PN-EN ISO Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucz-

1183-1:20086 nych nieporowatych. Cze$¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda

piknomelru cieczowego i metoda miareczkowa

PN-EN ISO 62:2008 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie chfonnosci wody

PN-EN 438-2:2007 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Pty z zywic
termoutwardzalnych. Cze$c¢ 2: Oznaczanie wlasciwosci

PN-EN 520+A1:2010 Phly gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badar

PN-EN ISO Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci podczas zginania.

178:2006

PN-EN 13245-1:2010 Tworzywa sztuczne. Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do stosowania w budownictwie. Czesé 1. Ozna-
czenie profili PVC-U
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PN~-EN ISO Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymalosci na rozcigganie
8256:2006 udarowe

PN-EN 513:2002

PN-EN ISO 4892
1:2001

PN-EN ISO 4892—
2:2009

PN-ISO
7724-2:2003
PN-ISO
7724-3:2003

Ksztaltowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczanie odpornosci na sztuczne sta-
rzenie klimatyczne

Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédia
Swiatfa. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédia
Swiatfa. Cze$¢ 2: Zrédta ksenonowe o wytadowaniu lukowym.
Farby i lakiery. Kolorymetria. Cze$¢ 2: Pomiar barwy.

Farby i lakiery. Kolorymetria. Cze$¢ 3: Obliczanie réznic barwy.

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1824/11/Z00NK. Praca badawcza i opinia techniczna dotyczaca pfyt mineralno-akrylowych
CORIAN. Czes¢ 1. Badania wiasciwosci fizyko-mechanicznych. Zakiad Konstrukcji i
Elementéw Budowlanych ITB. Warszawa 2011 r.

1824/11/Z00NK. Praca badawcza i opinia techniczna dotyczaca piyt mineralno-akrylowych
CORIAN. Czesc 2. Badania starzeniowe. Zaktad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB.
Warszawa 2012 r.

. 2824.2/09/Z00NP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy
dziataniu ognia od strony elewaciji. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa, 2009 r.

. 2603/10/Z00NK. Praca badawcza i opinia techniczna dotyczaca badan okresowych mineralno-
akrylowych piyt oktadzinowych CORIAN. Zaktad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych iTB.
Warszawa 2010 r.

. Nr 14930C. Reaction to fire classification report. WFRGENT N.V. (WARRINGTON FIRE
GENT), Ottergemsesteenweg, 711 9000 GENT Country: Belgia 2011 r.

Nr 14825C. Reaction to fire classification report. WFRGENT N.V. (WARRINGTON FIRE
GENT), Ottergemsesteenweg, 711 9000 GENT Country: Belgia 2011 r.

NL-3422/A/05. Badania i ocena techniczna piyt oktadzinowych CORIAN oraz MONTELLI
Zaktad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB. Warszawa 2005 r.



