
 Outside temp. Sensor (LMS) 
 Witterungs fühler (LMS) 
 Buitenvoeler (LMS) 
 Sonde extérieure (LMS) 
 Sonda esterna (LMS) 
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   # 

A 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ø 0,25 0,5 0,75 1 1,5 mm²  (cu) 
L 20 40 60 80 120 m 

Mounting and dimensions 
Montage und Abmessungen 
Montage en afmetingen 
Montage et dimensions 
Montaggio e dimensione 
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R40hision L / R40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R600 LMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Remove resistor 
Widerstand entfernen 
Weerstand verwijderen 
Retire le résistance 
Rimuovere resistore 

Outside temp. Sensor 
Witterungs fühler 

Buitenvoeler 
Sonde extérieure 

Sonda esterna 


Remove resistor 
Widerstand entfernen 
Weerstand verwijderen 
Retire le résistance 
Rimuovere resistore 

X5  LMS 

boiler 
Kessel 
Ketel 

Chaudière 
caldaia 

Outside temp. Sensor 
Witterungs fühler 

Buitenvoeler 
Sonde extérieure 

Sonda esterna 

boiler 
Kessel 
Ketel 

Chaudière 
caldaia 


